
 

SGN 分体式高剪切胶体磨 

SGN 上海思峻机械设备有限公司 

型号 GM2000/4 

图片 

 

材质 316L 不锈钢（食品级） 

功率 1.5/2.2/4 KW 对胶体磨而言，在很多场合下处理高粘度、大颗粒

物料，所以一般 

选择比较大的功率电机 

转速

50HZ/87HZ 

转 速 基 本

相同 

7890/13789RPM 可以通过变频调速 

通过皮带加速我们轴承可以承受14000RPM 

(转速是 3000rpm 胶体磨的 3-4 倍，研磨的力度也是 3-4 倍，这样

研磨的细度更小) 

结构 三道磨碎区，一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎

区。 

虽然都是三级结构，但是他们的设计不同理念不同，形状及齿列的

结构。 



 

磨头结构 

SGN 有多

种的胶 

体磨头 

主要内部

结构区 

别 

 

 
沟槽是曲线，上下深度不一，上深下浅 

 

 
GMO 磨头 

配置有金属碳化物或陶瓷涂层的锥型转子/定子，具有良好的粉碎

效果，耐磨及耐 

腐蚀。 

磨头的结构：沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并

且斜齿的流道 

的体积从上往下是从大到下，而他们的斜齿的每个磨头的沟槽深度

一样，流道体 

积是一样大，这样形成了本质的区别。我们可以保证物料从上往下

一直在进行研 

磨，而他们只能在一级磨头到另外一级磨头形成研磨效果。 

轴 的 振 动

偏差 

0.01mm （静止） 这与设备的设计和零件的加工精度有关 

这个和高速运转有相当大的影响。偏差越大，就需要磨头的间歇越

大，那么粉碎 

的效果越差。 

齿 列 的 深

度 

从开始的2.7mm 到末端的0.7mm 

范围比较大，范围越大，处理的物料颗粒大小越广。 

最 大 线 速

度 

V= 3.14X0.055X7890/60=23 M/S 

V=3.14X0.055X13789/60=40 M/S 

影响研磨

效果因 

1 磨头的形式（卧式和立式） 

2 磨头头的剪切速率 



 

素 3 磨头的齿形结构（见磨头结构） 

4 物料在磨头墙体的停留时间，乳化分散时间 

5 循环次数 

研磨速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。 

– 研磨速率(s-1) = v 速率(m/s) 

g 定-转子间距(m) 

由上可知，研磨速率取决于以下因素： 

– 磨头的线速率 

– 在这种请况下两表面间的距离为转子-定子间距。（相对而言） 

速率 V= 3.14 X D（转子直径）X 转速 RPM / 60 

 

作用力 F=23/0.7X1000=32857 S-1 

F=40/0.7/X1000=57142 S-1 

而对GMO 模块头，磨头的间隙理论上可以无限小，但是由于高速的

运转，造成 

轴的振动，需要一定的间歇，作用力可以无限大。但实际上比胶体

磨要好。 

这是乳粉碎研磨的重要因素，相当于后者是前者的 2-3 倍 

流量 0-700 L/H 

腔体夹套 有，可以进行加热或冷却 

速度调节 进口 DANFOS 变频器 

出入口 进口 DANFOS 变频器快接,法兰,螺纹选择 

体积 适中 

电机 进口 ABB 电机 

结构设计 目前流行的分体设计 

机械密封 可选择德国机械密封， 

转速可以达到15000 转 

在一般的情况下，我们的机械密封可以最大承受16bar 压力，根据

机械密封的压 

力一般要高于密封腔体的压力 2-3bar ,这就决定我们的入口最大

压力可以达到 

12-13 bar . 

同时机械密封的使用寿命和以下因素有关： 

满足以下条件使得机械密封的使用寿命更长: 

- 可允许的压力比率 

- 充份的冷却和湿度 

- 材料的合适搭配. 

机械密封本身会产生磨损和破裂. 磨损得主要原因是: 

- 压力差 

- 温度 

- 分散物料的腐蚀性 

- 密封的材料 

模块头 可以选择六种不同的模块头，实现多种功能，如三级乳化模块，超

高速模块，GM胶体模块， GMO 胶体模块， 批次粉液液混合模块， 



 

连续粉液混合模块。 

 

更换磨头可以作为均质机使用。 

胶体磨的细化作用一般来说要弱于均质机，但它对物料的适应能力

较强（如高粘度、大颗粒）， 

所以在很多场合下，它用于均质机的前道或者用于高粘度的场合。

在固态物质较多时也常常使 

用胶体磨进行细化。 

卫生认证 通过国际3A 卫生认证，设计符合FDA、EHEDG 标准要求，更加适合

出口药品 

使用 

机器材质 与产品接触部分均由不锈钢316TL 制成，包括研磨刀头，为德国进

口钢材，耐磨 

性更强，产品稳定性更好 

产品效果 间距可调，可实现 1-10 微米小粒径材料加工 

密封类型 双机械密封，易于清洗，将泄漏降至最低，可 24 小时不停运转 

工 作 腔 体

方式 

立式，皮带驱动，易于维护，可有效保护马达及齿轮箱，防止损坏 

符合流体流动原理，易于清洗 

清洗 具有CIP/SIP 在线清洗，在线杀菌功能，无需拆卸，机器设计无死

角，立式结构符 

合流体流动原理，清洗更简便 

保质期 1年 

 

 


